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“El patrimonio no es un tipo especial de proyecto, sólo necesita un 20% extra, ya que el marco 
inicial ya está ahí. No necesita “cuidados intensivos”, sólo necesita otras atenciones.” “Esto no 
es un problema para los partidos políticos, ya que todos parecen decir lo mismo, de izquierda a 
derecha: “Defender el patrimonio, defender el patrimonio...”. Tampoco se trata de una fuente de 
gastos, una molestia, un obstáculo, porque si lo fuera, seguramente no sería patrimonio.” 
Eduardo Souto de Moura



10



11

Resumen
Este trabajo propuso generar una escuela de artesanías en el terreno del CIDAP. La cual buscó 
solventar la falta de espacios de formación y profesionalización de artesanos en la ciudad de Cuenca. 
Se realizó un análisis de sitio complementando con entrevistas a funcionarios de la institución para 
conocer sus necesidades. El proyecto aprovechó la ubicación del Barranco del Rio Tomebamba y 
propuso una solución a las limitantes urbanas del mismo, con una implantación de carácter austero 
para minimizar el  impacto en el centro histórico patrimonial. Este fue el punto de partida para 
generar un proyecto y un espacio público de carácter inclusivo para la ciudad.



12



13



14

Problemática
El centro histórico de Cuenca se encuentra abastecido por diversos 
equipamientos culturales, necesitándose una reactivación de los mismos,  
mediante la planificación de una programación cultural en cada uno de 
ellos.”(Plan especial del centro histórico de cuenca, pg. 223). 

Específicamente hablando,  El Barranco es uno de los atractivos más 
importantes de la ciudad de. Este delimita la ruptura de la ciudad entre las 
plataformas del Centro Histórico y la del Ejido. 

En él se encuentran piezas patrimoniales de la ciudad de gran carácter 
arquitectónico y urbanístico que han marcado en la historia el crecimiento 
de la ciudad como: la Casa de los Arcos, la Bajada del Centenario, las 
Escalinatas de la Calle Hermano Miguel, el Puente Roto, etc. Particularmente 
en El Barranco  está el predio en el que actualmente funcional el CIDAP, 
colindando por las escalinatas de la calle Hermano Miguel, la calle Larga y 
el paseo 3 de Noviembre;  así mismo, lugares emblemáticos de la ciudad 
y con los cuales el terreno tiene conexión directa. Su situación espacial en 
este quiebre de la ciudad, puede ser aprovechado para convertirse en un 
conector entre las dos plataformas mencionados de la  ciudad. 

 
El Centro Interamericano de Artesanías y Arte Popular, “también conocida 
por sus  siglas CIDAP, se crea en  el año 1975, mediante un acuerdo entre el 
gobierno del Ecuador y la Organización de Estados Americanos. Es la tercera 
institución más antigua del continente americano dedicada al impulso y 
fomento de la artesanía artífice y la cultura populares” (Malo, pág. 4).  “Tiene 
como misión el mejoramiento de las condiciones de vida de los artesanos 
y artesanas del país y América, a través del impulso a que las artesanías, 
junto a su proceso de creación y producción, apoyen a  la expansión de 
las capacidades humanas, tanto de quien las produce como de quien las 
consume” (Malo). Lograr que el ser humano se convierta en el centro de los 
procesos de la producción artesanales. 

De acuerdo a la información proveniente de su página Web,  el CIDAP  
tiene cuatro áreas de trabajo: la recuperación, renovación y potenciación 
de saberes artesanales, a través de la capacitación;  la promoción de la 
identidad y la cultura; la  investigación sobre artesanías y sus expresiones 
vivas,  y,  la excelencia artesanal.  

Adicionalmente,  tiene los siguientes servicios: tienda El Barranco,  proyecto 
de cadenas de Tiendas Artesanales, tanto a nivel nacional como internacional; 
El Centro de documentación creado con el fin de reunir, organizar, conservar 
y transferir información especializada sobre Artesanías, Arte y Cultura 
Popular del Ecuador y América latina; El servicio  Reserva y Museo de Artes 



15

Populares, constituye una reserva de invalorables colecciones de artesanía 
y piezas de arte popular de América, procedentes de 26 países con más 
de ocho mil piezas de cerámica, textiles, madera, metales, fibras vegetales, 
piedra, vidrio, así como utensilios y herramientas de trabajo; que permiten 
ofrecer una variedad de exhibiciones temporales a lo largo del año.

 La Sala de Exhibición y Ventas con su  Tienda “El Barranco” es utilizada para 
la realización de exposiciones-venta del trabajo de artesanos y artesanas 
de distintas provincias y regiones del país, como parte de la promoción del 
comercio inclusivo y solidario en beneficio de los mismos. Tanto los espacio 
del área de trabajo como los de servicio requieren de una  infraestructura 
que por el momento en el inmueble,  resulta insuficiente.
   
Del  conversatorio con funcionarios del CIDAP se  esclarece que las  
instalaciones del Centro   requieren ampliaciones, entre los que se encuentran: 
talleres, lugares de exposición, bóvedas aclimatadas para guardar una 
colección actual de 8000 piezas de artesanías de 26 países. 
 
Una propuesta integral de ampliaciones del CIDAP, para una escuela de 
artesanías y artes populares,   permitirá solventar la problemática que afronta 
actualmente  este Centro, en cuanto a capacitación; al  mismo tiempo que la 
comunidad  se verá beneficiada directamente,  porque la identidad cultural 
se fortalece, lo cual impacta positivamente en varios sectores productivos.  
     

Debido a la variedad de conceptos y definiciones, el término cultura  puede 
ser definido como un polisémico.  Para el presente estudio optamos por el 
concepto antropológico de   Edward Tylor, quien  definió la cultura como 
“conocimiento, ciencia, arte, moral, leyes, costumbres, y todas las aptitudes 
y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad”. Es 
decir,  es un vasto aparato en parte material y espiritual con que el hombre 
es capaz de superar los problemas específicos que afronta. 

Por lo tanto,  La cultura es un fenómeno complejo y diverso, que se construye 
en la sociedad con un sinnúmero de enseñanzas que se trasmiten a cada 
uno de los ciudadanos como el  conjunto de vocablos utilizados por un grupo 
de personas, enseñanzas históricas o un conjunto de técnicas artesanales 
con las cuales trabaja un determinado sector productivo.
 
El equipamiento para el aprendizaje de las diferentes artes populares como: 
la alfarería, la construcción de elementos con paja toquilla, podría,  en 
este caso, reactivar el sector productivo artesanal de la ciudad. Así como  
“también es preciso fortalecer el equipamiento cultural publico existente con 
la implementación de nuevos espacios para la difusión de la cultura local, 
conformando una red de instalaciones culturales que la disfrutes propios y 
extraños… a nivel de centro histórico” (Plan especial del Centro histórico de 
Cuenca, pg. 223) 
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Objetivos
Generar un equipamiento que se anexe a la 
red cultural y paisajistica en el barranco y que 
conecte dos plataformas de la ciudad	

General Específicos 
-Determinar distintos componentes del proyecto 
atreves de un análisis de sitio que incluya el 
terreno del CIDAP, su área de influencia y las 
determinates de nivel ciudad que lo acompañan.

-Plantear las directrices urbanas y arquitectónicas 
del proyecto, respaldándolas en el análisis de 
casos afines al mismo.

-Producir una estrategia urbana que amalgame 
el proyecto con el tejido urbano de la ciudad.	
	
-Proponer un conjunto de edificaciones necesarias 
para la conformación del equipamiento cultural.
							     
-Crear un conector urbano, inclusivo entre las 
terrazas del centro histórico y el ejido.		
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Capitulo 1
Metodologia-Marco Teórico

Capitulo 1
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Metodología
Se aproximara ante el área de influencia urbana mediante un análisis de sitio el cual sostenga las 
primeras intenciones de implantación y un esquema volumétrico conceptual; acompañando con el 
análisis de referentes

Se parte de la investigación y análisis de referentes de escuelas de artesanías o artes, y de proyectos 
cuya intención: formal, arquitectónica y constructiva sea la de generar el mínimo impacto a su entorno 
implantado. De cada proyecto se analizaran las cualidades más importantes que aporten al proyecto 
a plantearse.

Se desarrollara el programa necesario en base al análisis de sitio, acompañado a un conjunto de 
diálogos con funcionarios del CIDAP, para solventar las necesidades arquitectónicas del mismo.

Utilizar dos prexistencias como la del CIDAP y el museo Remigio Crespo desarrollando el proyecto 
Urbano Arquitectónico; de carácter integral entre las dos prexistencias.



22

Marco Teórico
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La sociedad y la cultura son creaciones formadas al transcurrir  el tiempo, 
que trascienden y en cierta forma definen modelos en dependencia de las 
peculiaridades forjadas por cada entorno humano. Ellas nos permiten revisar 
al pasado, acuñado sobre todo en la memoria colectiva, para comprender 
y darles valor a los hechos y razones elaboradas ante las dudas planteadas 
por esa  constante preocupación de relacionarse con el cosmos.

Esta herencia  recibida de aquellos que promovieron y desarrollaron la 
sociedad,  plasmada en bienes materiales con un valor histórico, artístico, 
arquitectónico, urbano, arqueológico,  ha dado lugar a su reconocimiento 
como el patrimonio cultural de la comunidad. 

En un principio, se consideraba únicamente patrimonial  a lo material, a las 
edificaciones de carácter monumental, ruinas y evidencias arqueológicas que  
lograron  conservarse a pesar de  las diferentes dificultades que tuvieron que 
enfrentar para su protección, sobre todo a las acciones del mismo hombre. 

Hoy en día,  instituciones internacionales como la UNESCO, avalan también 
como  patrimonio cultural  a las expresiones intangibles o inmateriales  
que complementan ese carácter de construcción de las sociedades. Los 
conocimientos, las tecnologías,  las tradiciones orales, la gastronomía, las  
leyendas y mitos conforman este patrimonio, más completo y que tiene que 
sumarse a la herencia para las nuevas generaciones. Tanto el patrimonio  
material y el inmaterial definen sobre todo, esas diferencias atribuidas a la 
identidad cultural de los pueblos. 

Frente a este reconocimiento de la identidad, aparece en nuestros tiempos 
la gran tarea de la globalización,  producto del creciente  desarrollo del 

Cuenca Ciudad Artesanal

capitalismo; así como, de las incidencias de los avances tecnológicos en 
las nuevas modalidades de los medios de comunicación (por ejemplo la 
cibercultura).  Su interés es conformar  una aldea globalizada, con ciudades 
y pueblos desprovistos de  su patrimonio, sin diferencias, pero sí con 
grandes dependencias, que poco a poco empiezan a manifestarse como  
preocupaciones y  a ser cuestionadas por investigadores. Se propone 
“Como respuesta a este  temor se ha robustecido el afán de preservar las 
diferencias que establecen las culturas, valorando en su debida dimensión 
las tradiciones del pasado.” (Gonzales, 2008, pág. 7), es decir lo que se 
empezaba a considerar vergonzoso e indigno de mostrar, hoy se  revaloriza 
como elementos identitarios  de los pueblos, convirtiéndose en orgullo y 
singularidad  frente a  las formas culturales homogeneizadas,  producto de 
la globalización. 

Los esfuerzos por la conservación   del patrimonio cultural material e inmaterial 
como elementos de identidad en el Ecuador han cobrado mayor intensidad  y 
son también condiciones para orientar su desarrollo  económico (productivo) 
y social.   “Si nos atenemos al prosaico sentido económico de patrimonio, 
como la riqueza que poseemos ahora por haberla acumulado a lo largo de 
los años, la dimensión temporal es fundamental porque lo que produjimos y 
ahorramos, se justifica en cuanto tenemos algún tipo de aspiración para el 
futuro.” (Gonzales, 2008, pág. 12)

Bajo esta consideración, en el ámbito del patrimonio cultural inmaterial 
determinado por la Unesco,   las artesanías son  “Técnicas artesanales 
tradicionales”  y se encuentran categorizadas como manifestaciones y 
testimonios de la identidad de los pueblos según la Convención Internacional 
para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial,  desarrollada  en el 
2003  en la ciudad de Paris.   

 En Cuenca, las artesanías son ya parte de la identidad del pueblo, que se ha 
desarrollado por supuesto en un espacio característico (un valle con cuatro 
ríos), importante y necesario para favorecer las provisiones de los metales, la 
cerámica, las fibras, las maderas, para las aplicaciones y perfeccionamientos 
en los distintos oficios que se apropiaron de los barrios y les concedieron  a 
ellos la distinción con nombres por esta actividad artesanal y que todavía se 
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mantienen en la ciudad: los barrios de las herrerías, de la zuelería, de las tejas 
y ladrillos, de los orfebres, del blanqueado y secado de los sombreros, de las 
panaderías, de las ollerías. Varias investigaciones realizadas dan cuenta de 
este espacio consolidado en lo que hoy es “Cuenca y su entorno han sido 
consideradas como la capital de las artesanías por su excelencia, su amplia 
difusión y su diversidad.” (Gonzales, 2008, pág. 9)   

La plaza de las artes en Sao Paulo es un proyecto cuyo componente de 
implantación lo vuelve muy importante. Este se abre a las dos calles colindantes 
para generar un flujo peatonal permanente y con esto generar actividad en la plaza 
interina. Pero lo mas importante en su carácter de implantación es como este se 
anexa a su entorno inmediato a manera de un pulpo con tentáculos que tratan de 
aferrarse a los edificios en el plano tanto horizontal como vertical.

Imagen 1 Plaza de las Artes. tomada de: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-237947/plaza-de-las-artes-brasil-arquitetura/57480d7be58ecea27200023c

Imagen 1: Plaza de las Artes Sao Paulo ( cita )
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“Observar las ciudades puede causar un placer particular por corriente que 
sea la vista. Tal como una obra arquitectónica, también la ciudad es una 
construcción en el espacio, pero se trata de una construcción en vasta 
escala, de una cosa que solo se percibe en el curso de largos lapsos. El 
diseño urbano es, por lo tanto, un arte temporal, pero que sólo rara vez 
puede usar las secuencias controladas y limitadas de otras artes temporales, 
como la música, por ejemplo” (Lynch, 2013, pág. 9)

Cada ciudad tiene una imagen y una identidad propias, y éstas recopilan 
de las imágenes particulares de determinadas construcciones culturales y 
naturales lo característico o prioritario de ellas o de una de ellas. Cuando se 
habla de ciudades como Paris, Londres o Nueva York, Quito,  se relaciona 
una sucesión pictórica que tiende a resumirse en una única imagen de cada 
ciudad. Imagen en correspondencia a un contexto propio entre el lugar y los 
significados alcanzados en lo  social, lo productivo y la trascendencia histórica 
de la zona en las influencias hacia otras regiones. En el caso de Cuenca, sus 

La imagen de la ciudad

características  de religiosidad, paisaje natural y cultural, se asocian con las 
imágenes de las catedrales e iglesias, el barranco,  los cordones verdes de 
las márgenes de los ríos y con la de los barrios artesanales. 

De la variedad de referencias de la ciudad que se pueden considerar, el 
criterio de sus elementos que la estructuran,  según sus funcionalidades, 
servirá para tratar el caso de la ciudad de Cuenca: “Las imágenes son 
referibles a formas físicas, y estas son referibles en varios textos a 5 formas 
primordiales: sendas, bordes, barrios, nodos y mojones”. (Lynch, 2013, 
págs. 62-63).  
	 Las sendas son conductos que sigue un observador. Son 
representadas con calles, senderos, escalinatas.
	 Los bordes son elementos que un observador no considera como 
sendas; ellos generan rupturas más o menos permeables como por ejemplo 
la unión de una calle y una área verde de gran tamaño, la de un barrio que al 
estar atravesado por una autopista genere una fragmentación del mismo.
	 Los barrios son secciones de una ciudad de un tamaño considerable 
y mantienen una característica en común que los define. Estos son siempre 
identificables desde el interior y son usados como una referencia del exterior 
de estos. 
	 Los nodos son puntos estratégicos que se convierten en focos 
intensos para el observador. Pueden ser ante todo confluencias, sitios 
de una ruptura del transporte, un cruce o una convergencia de sendas; 
también pueden ser concentraciones debido a un uso básico o único, como 
la esquina de una plaza comercial.
	 Los mojones son puntos de referencia en los cuales el observador 
no entra a ellos, sino que lo son exteriores. “Por lo común se trata de un 
objeto físico definido con bastante sencillez, por ejemplo un edificio, una 
señal, una tienda o una montaña…” (Lynch, 2013, pág. 63)

Estas referencias de la imagen de la ciudad a pesar de tener una realidad 
física, pueden cambiar de manera ocasional por su uso al momento. Así 
una autopista puede ser una senda para un conductor o un borde para un 
peatón, un barrio puede ser considerado como tal en la ciudad, pero puede 
ser considerado como un nodo para los recorridos que se promuevan para 
un turista.
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Las sendas al relacionarse pueden conformar una red, factible de considerarse 
por las características de cada una o de grupos de ellas, pero cuando estas 
diferencias son mínimas o muy parecidas, las dificultades serían justamente 
las de su identidad.

La pinacoteca del estado de Sao Paulo es una intervención con un carácter muy 
distintivo. Las partes nuevas que se agregaron a la intervención tienen una gama 
de materiales muy contrastante con la estructura antigua. Pero esta se mantiene 
en una tensión muy alta con la estructura de mampostería al punto de casi no 
llegar a tocarla a esta.

Imagen tomada de: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-237947/plaza-de-las-artes-brasil-arquitetura/57480d7be58ecea27200023c

Imagen 2: Pinacoteca del Estado de Sao Paulo. tomada de: http://www.archdaily.com.br/br/787997/pinacoteca-do-estado-de-sao-paulo-paulo-mendes-da-rocha/5740cae6e58ecee2f8000078-
pinacoteca-do-estado-de-sao-paulo-paulo-mendes-da-rocha-foto
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“Caminar es el punto de partida de todo. El hombre fue creado para caminar, 
y todos los sucesos de la vida nos ocurren mientras circulamos entre nuestros 
semejantes.” (Gehl, Ciudades para la Gente, 2009, pág. 39).”

Esto implica que en las ciudades vitales, sostenibles, sanas y seguras, el 
prerrequisito para que se desarrolle una vida urbana es que en ellas existan 
oportunidades y espacios para caminar, generando  vivencias sociales y 
encuentros constantes a pie. Su logro está en  el flujo  ordenado y planificado 
en los caminos que nos permiten alternativas para llegar a los espacios de 
destino, como también en el diseño de la oferta de su infraestructura. Como 
dice Gehl: la gente va a donde hay otra gente. Las personas nos sentimos 
atraídos por los espacios llenos de otras personas.

Los espacios públicos, al ser lugares que fomentan la concurrencia de los 
ciudadanos, su diseño como preocupación de la Administración pública debe 
favorecer su multiplicación en la urbe,  a la par de constituirse en propuestas 
con mucha investigación sobre todo en los sectores ya consolidados y 
con valor histórico  como en El Barranco. No sólo con la densificación de 

El  Espacio  publico  como 
componente de ciudad

edificaciones y población se activa la vida urbana; su contraparte está en 
la provisión y renovación de estos espacios  para la actividad pública de 
los diferentes sectores sociales. “La posibilidad de que en estos lugares 
se puedan consolidar relaciones entre ambos grupos de edad supone una 
gran oportunidad para las sociedades envejecidas, en las que se necesita 
cohesionar a las distintas generaciones para conseguir una .sociedad para 
todas las edades.” (ONU, 2003).
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“El proyecto nace de un estudio de movilidad peatonal para el barrio de Echavacoiz, 
encargado por el Ayuntamiento de Pamplona en el año 2009 al Departamento de 
Innovación de ah asociados. En dicho estudio se identificaron tres zonas clave en 
las que, mediante la implantación de sistemas mecánicos, era posible solucionar 
sus históricos problemas de accesibilidad e integración urbana.” (Plataforma 
Arquitectura)
Al generar esta conexión el barrio logro adquirir un carácter de inclusión el cual 
genero que los flujos peatonales en esa zona se marquen de manera que se 
reactivo el paso de los transeúntes de esta. 

Imagenes 3 y 4 Ascensor urbano  Echavacoiz. tomadas de: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-342144/ascensor-urbano-en-echavaoiz-ah-asociados/531a1961c07a80688c000249-urban-
elevator-in-echavaoiz-ah-asociados-photo
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Los  espacios libres urbanos o nodos  se encuentran en una compleja 
relación con las sendas definidas por los flujos de movilidad y transporte y 
generan un tejido urbano que se integra al entorno geográfico y paisajístico. 
Muchos de ellos al fortalecer las actividades de colectivas, de las tradiciones 
y en general del quehacer social público, se convierten en organizadores 
de “la idea de una vida urbana densa, variada e impredecible” (Quiroga, 
2009, p.94). 

Las funciones de las plazas, calles y parques concentran estas 
organizaciones de sociabilidad en el tejido de espacios urbanos y su 
importancia suele ser determinante para descifrar la imagen de la ciudad. 
Sus atributos, como las del sector denominado

 El Barranco, son claves para constituirlos en espacios públicos sostenibles, 
al depender de ellos la eficiencia y desarrollo de actividades que promueven 
una interrelación de personas en una gran variedad de situaciones: 
recorridos turísticos, atenciones de hospitabilidad y gastronomía, ventas 
de artesanías, vivienda, ritos religiosos. “Estas actividades que generan el 
uso de los espacios públicos se pueden dividir en tres categorías, cada una 
de las cuales plantea exigencias muy distintas al entorno físico: actividades 
necesarias, actividades opcionales y actividades sociales” (Gehl, La vida 
social entre edificios, 2013, pág. 14). 

Un sistema de equipamientos o un 
conjunto de equipamientos para el 
barranco. 

Por lo tanto, en las preocupaciones de su diseño no sólo se atenderán  
las actividades estrictamente necesarias, sino también las de aquellas 
consideradas opcionales. 

En muchos ejemplos, lo sucedido en este espacio público, en sus calles 
y avenidas, puentes, escalinatas y áreas verdes marginales al río (desfiles 
cívicos, protestas, ferias,  festivales de música y comparsas, celebraciones 
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de fin de año) han contribuido a definir aquellas funciones culturales, 
sociales, económicas y políticas que van contribuyendo a la identidad 
y a la imagen de la ciudad, “históricamente han sido —y continúan 
siéndolo— la primera vara con la cual se mide el “estatus” de un lugar, y 
su transformación desde un asentamiento caótico y desorganizado hasta 
ser una ciudad establecida (Gehl, Ciudades para la Gente, 2009, pág. 12).

Imagen 5: Teatro la Lira. tomada de: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-358149/resultados-del-premio-europeo-del-espacio-publico-urbano-2014/53677cfbc07a800779000089

El proyecto de los arquitectos RCR el teatro la Lira cuenta con un carácter dual de 
intervención, ya mientras el proyecto se armoniza con su entrono adecuándose a 
sus proporciones; tanto en alturas como en un espacio tridimensional. Al mismo 
tiempo en temas de materialidad genera un contraste al hacer la intervención 
en acero en una zona que guarda un uso predominante de la mampostería 
como sistema constructivo. La importancia de el proyecto es que debido a sus 
proporciones y a su implantaciones se crea un espacio de paso y estancia, que 
al mismo tiempo tiene características multiuso. 
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Existe un conflicto conceptual cuando hablamos de intervención, debido a 
que esta genera dos significados o momentos diferentes. Un primero mas 
general que se refiere a cualquier tipo de actuación que se puede hacer 
sobre un edificio o arquitectura. Un segundo momento seria cuando a la 
intervención se le cataloga como restauración, conservación o reutilización.

“En realidad todo problema de intervención es siempre un problema de 
interpretación de una obra de arquitectura ya existente, porque las posibles 
formas de intervención que se plantean siempre son formas de interpretar 
el nuevo discurso que el edificio puede producir.”

“Digamos que nos encontramos ante un tipo de intervención que se 
produce desde la seguridad de un nuevo lenguaje. De un lenguaje que 
se presenta como absolutamente cerrado en sí mismo, que tiene su 
propio sistema connotativo, que tiene su propia sintaxis, pero que en el 
momento de intervenir no interviene en el vacío sino que interviene sobre 
las arquitecturas de una ciudad existente con el fin de someterlas y 
subsumirlas”

Teoría de la intervención 
arquitectónica: Ignasi de Solá-
Morales

“La intervención en el edificios ya existentes se produciría no como una 
invasión a partir de un proyecto previamente establecido, como el que 
era propio de la intervención renacentista, sino que se partiría de una 
especie de suspensión previa a todo juicio, de una situación de neutralidad 
absoluta del arquitecto respecto al edificio existente para que el edificio se 
manifestara por sí mismo y hablara desde su propia lógica.
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Este seria el camino, el método, para alcanzar una justa posibilidad de 
sacar el máximo partido de cualquier edificio previamente existente. Como 
se sabe, Viollet dice aquello que tanto ha irritado a los restauradores 
posteriores: que la restauración propiamente no es limpiar el edificio o 
volverlo a hacer tal como era, sino en cualquier caso acabarlo de hacer tal 
como debería haber sido.”

El proyecto de Renzo Piano para el Museo de Harvard se acopla al edificio 
antiguo, respetando la altura del cumbrero de esta, como caracter de intervencion 
este acopla la circulacion vertical como un punto de quiebre entre la parte nueva 
y la parte antigua del edificio.
La materialidad de la parte nueva del edificio se distinguie de la colonial, al hacer 
una diferencia total de sistemas de vanos y de la tectonica expresiva de los 
edificios.

Imagen 6 Harvard Museum. tomada de:http://www.domusweb.it/content/dam/domusweb/en/architecture/2014/11/19/harvard_art_museums/gallery/rbig/domus_08-rpbw_harvard.jpg
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Capitulo 2
Análisis de sitio 
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Las vías arteriales son las que

se encargan de canalizar los

movimientos metropolitanos

de larga distancia. Cumplen

con las funciones de conexión

y distribución de los vehículos

dentro del entorno urbano.

Dentro del área de influencia la

única vía arterial es la Av. 12

de Abril. La cual recorre en un

sentido Este-Oeste dentro de

la ciudad de cuenca.
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Paseo 3 de Noviembre

Las vías colectoras son las

calles que tienen funciones de

distribución de los tráficos

urbanos desde la red arterial

hasta la red local.

Dentro del área de influencia

las vías colectoras son: la calle

Benigno Malo con un sentido

de circulación Norte-Sur y la

Calle Larga con un sentido de

circulación Este-Oeste.
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Paseo 3 de Noviembre

Las vías locales son aquellas

cuya función principal es dar

acceso a las propiedades

colindantes y a los usos

ubicados en sus márgenes.

El área de influencia se

encuentra rodeada de varias

vías locales.
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Paseo 3 de Noviembre

Las vías peatonales son

aquellas cuya función principal

es comunicar a la ciudad con

flujos unicamente peatonales.

Dentro de el área de estudio la

única vía con caracteristicas

peatonales es el Paseo 3 de

Noviembre
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ÁREAS VERDES

ÁREAS VERDES
Red de parques lineales

SITIO

PARQUE LINEAL

RIO TOMEBAMBA

PARQUE LINEAL

RIO YANUNCAY

PARQUE LINEAL

RIO TARQUI

PARQUE LINEAL

RIO MACHANGARA

Las áreas verdes de los

cordones de los ríos de la

c i u d a d s e e n c u e n t r a n

conectados con el terreno, lo

cual lo articula dentro de la

ciudad.
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Dentro de la zona de estudio,

l a s á r e a s v e r d e s m a s

influyentes son: el cordón

verde del Rio Tomebamba, el

área verde dentro del predio

del CIDAP y unas jardineras en

la Plazoleta de la Merced.
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Paseo 3 de Noviembre

Dentro de la zona de estudio,

las áreas duras para uso

pub l ico : e l Paseo 3 de

Noviembre y la Plazoleta de la

Merced.
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INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURAS

SITIO

1

Dentro de la zona de estudio,

existe una gran variedad de

infraestructura.

1	 Iglesia de la Merced

2	 C o l e g i o J u l i o

Matovelle

3	 MIES

4	 Hotel Crespo

5	 M u s e o R e m i g i o

Crespo

6	 Hotel Victoria

7	 Museo de medicina

8	 Jefatura de Salud

9	 Hospital Militar

10	 Museo de Medicina
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3
4
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10
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RECORRIDO

TRANVIA

SITIO

INFRAESTRUCTURA

TRANVIA CUENCA

PARADAS TRANVIA

PARADAS TRANVIA

CERCANAS

1 2 3

3.1

1	 PADRE AGUIRRE

2	 LUIS CORDERO

3	 PLAZA CIVICA

3.1	 TOMAS ORDOÑES	

La zona se encuentra cerca

del Tranvia de Cuenca, un

conector de movilidad que se

articula dentro de la ciudad. La

parada mas cercana a este se

encuentra a 5 cuadras del

terreno
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INFRAESTRUCTURA

BUSES CUENCA

SITIO

LINEA 17

LINEA 15

LINEA 10

LINEA 17

LINEA 3

LINEA 10
LINEA 16

LINEA 7

LINEA 4

LINEA 5

Existen 10 lineas de buses

que se conectan directamente

con el predio; las cuales se

articulan hacia todos los

ex t remos de l a c iudad .

Volviendo al sitio un punto

estratégico de conexión.
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INFRAESTRUCTURA
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USOS DE SUELO
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Existe una diversidad de usos

de suelo dentro del área. A

mayor diversidad, existe una

m e n o r n e c e s i d a d d e

desplazarse en vehículo.

Imagen tomada de: "la ciudad es esto".
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El flujo vehicular en la zona es

bastante alto, al generarse el

estudio se obtuvo un promedio

de: 4550 vehículos/h.
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Paseo 3 de Noviembre

El flujo peatonal en la zona es

bastante alto, al generarse el

e s t u d i o s e o b t u v o u n

promedio de: 350 peatones/h.
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SITIOS DE ATRACCIÓN

SITIO

SITIOS DE

ATRACCIÓN

1

Rio Tomebamba

Existe una diversidad de sitios

de atracción en la zona, los

cuales engloban varios tipos

de usos:

1	 Iglesia de la Merced

2	 P l a z o l e t a d e l a

Merced

3	 M u s e o R e m i g i o

Crespo

4	 Casa de la Escalinata

5	 Escalinatas de la Hno.

Miguel

6	 Parque l i nea l R io

Tomebamba

7	 Parque de la Madre

2

3

4

5

6

7
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NORTE

E
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JUNIO 21

MAYO 21 / JULIO 21

ABRIL 20 / AGOSTO 20

MARZO 20 / SEPTIEMBRE 20

FEBRERO 20 / OCTUBRE 20

ENERO 21 / NOVIEMBRE 21

DICIEMBRE 21

JUNIO 21

MAYO 21 / JULIO 21

ABRIL 20 / AGOSTO 20

MARZO 20 / SEPTIEMBRE 20

FEBRERO 20 / OCTUBRE 20

ENERO 21 / NOVIEMBRE 21

DICIEMBRE 21
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HITOS

SITIO
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 Las sendas son conductos

que sigue un observador. Son

representadas con calles,

senderos, etc
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NODOS

SITIO
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L o s n o d o s s o n p u n t o s

estratégicos que se convierten

en focos intensivos para el

observador. Pueden ser ante

todo confluencias, sitios de

una ruptura del transporte, un

cruce o una convergencia de

sendas. O bien pueden ser

concentraciones debido a un

uso determinado, como la

esquina de una plaza
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Capitulo 3
Estrategia Urbana
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Imagen 7 Plaza de las Artes. tomada de: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-237947/plaza-de-las-artes-brasil-arquitetura/57480d7be58ecea27200023c
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El referente de la plaza de las artes por los arquitectos: Brasil Arquitectura, 
genera un vacío urbano dentro de la ciudad de Sao Paulo. El proyecto 
crea conexiones dentro de la manzana en la cual se implanto; al crear un 
espacio interno el cual se conecta con varias entradas a esta.
´
Los bloques que implanta el proyecto crean un espacio publico acogedor, 
el cual sirve para la ciudad como un respiro de todo la jungla de concreto 
de la ciudad.

Plaza de las artes - Brasil Arquitectura

GSPublisherVersion 0.4.100.100

GSPublisherVersion 0.4.100.100

El proyecto se emplaza dentro de una manzana con varias preexistencias 
de diferentes valores arquitectónicos, y ante cada una de estas mantienen 
un caracter de emplazamiento el cual no irrumpe con estas.

Ante cada preexistencia mantiene una altura diferente para cada acoplarse  
a las diferentes alturas que se encuentran en la manzana.

Referentes Urbanos
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Estrategia Urbana
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Para comenzar a analizar el sitio y poder 
establecer una estrategia urbana se debe tener 
clara la infraestructura que modifica la zona.

En el gráfico de la derecha se nota como el sector 
cuenta con diferentes tipos de infraestructura, 
ya sean de: educación, credo, salud, turismo, 
estancia y ocio.

La zona tiene una predominancia de 
establecimientos de turismo, por lo cual que 
esto se vuelve como un punto de atracción y de 
generación de economía para la ciudad. 

A pesar de la zona ser reconocida como una zona 
turística, esta carece de espacios de estancia. 

Por lo cual se plantea fortalecer y generar 
espacios de carácter turístico y culturales debido 
a la naturaleza del sitio en el cual se va a emplazar. 
Se acompañara de espacios que sirvan para 
estancia del transeúnte.

Infraestructura existente
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El sitio del CIDAP se encuentra en contacto directo con el cordon verde del rio 
tomebamba, el cual se articula en sentido Este-Oeste de la ciudad. Este cordon 
verde se encuentra entrelazado con el resto de  sistemas de cordones verdes de 
la ciudad, llevando a que el sitio de intervención se encuentre conectado con toda 
la ciudad a traves del rio Tomebamba.

Relación del sitio con los cordones de áreas verdes de los rios de Cuenca.
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El sitio se encuentra muy bien articulado abastecido de transporte público con 
la ciudad. Tanto sus limitantes norte y sur tienen paradas de buses las cuales 
contienen un total de 10 lineas de buses, las cuales se articulan tanto en el sentido 
Norte-Sur y Este-Oeste de la ciudad. El sitio tambien se encuentra a 5 manzanas 
del recorrido del Tranvia, por lo cual este se encuentra involucrado dentro del área 
de influencia del mismo.

Relación del sitio con las conexiones de transporte público a nivel de ciudad.
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El área de influencia inmediata del predio cuenta con un gran sistema vial, el cual tiene dos vías 
arteriales y varias colectoras; pero únicamente una en la cual el peatón puede caminar con 
comodidad. Por lo cual se trata de modificar esto generando lugares de paso para el peatón y 
añadiendo una plataforma única que se conecte con la ya existente en la plazoleta de la Merced.

Esquema de relación viaria Vehicular-Peatonal
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El área de influencia del proyecto al estar inmerso en el centro histórico de la 
ciudad carece por excelencia de área verde de carácter publico. El área verde 
actual se encuentra en unas pequeñas jardineras de la plazoleta de la Merced y 
el parque lineal de rio Tomebamba. Para modificar esto se pretende liberar el área 
verde de los predios que tienen una conexión con el paseo 3 de Noviembre.

Esquema de relación Mineral-Vegetal del sitio.
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El barranco de la ciudad de cuente mantiene un desnivel fuerte el cual tiene un 
promedio de 15m entre sus dos terrazas, el mismo que se encuentra resuelto por 
escalinatas. Las escalinatas no comparten un carácter de conexión inclusiva para 
las personas con capacidades diferentes, por lo cual se plantea una respuesta a 
esto con un ascensor público el cual contribuiría a activar la zona de intervención.

Esquema de déficit de conexion vertical inclusiva



96

Como estrategia urbana se plantea solventar los puntos antes propuestos 
mediante la volumetría implantada y a su vez trata de repontecializar las 
conexiones natas del predio. 

El sitio de intervención cuenta con una conexión Este-Oeste debido al rio 
Tomebamba y las calle: Larga y Av. 12 de abril. Esta conexión es de gran 
importancia ya que se articula con toda la ciudad; la misma que genera un 
recorrido por los cordones fluviales y paisajísticos de la ciudad. 

En el sentido Norte-Sur el sitio se conecta por las calles: Presidente Borrero 
y Hno. Miguel, la ultima establece una conexión entre las dos plataformas 
de la ciudad, Centro Histórico y Medio Ejido, y a su vez entre dos grandes 
equipamientos paisajísticos: el Parque de la Madre y el futuro parque se va a 
emplazar en la Tercera Zona Militar.
Para fortalecer tanto las conexiones Norte-Sur y Este-Oeste se plantea 
generar una plazoleta de descanso frente al edificio; la cual se articula con 
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el espacio verde liberado de los cerramientos que dan frente al paseo 3 de 
Noviembre.

La plazoleta, junto con el área verde recuperada pretenden formar un nodo 
urbano y paisajístico el cual se encentraría en el medio de la ciudad y este 
podría servir como punto de descanso para los usuarios del circuito de los 
parques lineales de la ciudad.

Para garantizar un flujo de usuarios para el proyecto, este genera espacios 
que sirvan como polos de atracción y son de carácter publico como: un 
teatro al aire libre y zonas de exposición en la parte baja del proyecto; y 
una cafetería de carácter privado la cual atraería tanto a turistas como a 
transeúntes de la zona.
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Capitulo 4
Proyecto Arquitectónico
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Referentes Arquitectónicos
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Imagen 8 - teatro la lira, imagen tomada de: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-358149/resultados-del-premio-europeo-del-espacio-publico-urbano-2014/53677cfbc07a800779000089
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Teatro la Lira - RCR Arquitectes

GSPublisherVersion 0.5.100.100 GSPublisherVersion 0.5.100.100

El teatro la lira de los arquitectos: RCR; crea un vacío urbano que generó 
un espacio tanto de paso como de estancia para el lugar en el cual se 
implantó.

Este espacio tiene características multiuso, ya que este se puede convertir 
en un teatro, un espacio de exposición o cualquier uso urbano que sea 
demandado al momento.

El teatro como en su manera de implantarse a su medio con carácter 
arquitectónico positivo es mantener las líneas del horizonte construido, así 
generando que la implantación se amalgame con el perfil urbano,

En el uso de la materialidad el teatro genera un contraste al medio en el 
cual se implanta, para si bien acoplarse al perfil urbano generar que el 
proyecto muestre la dualidad entre lo nuevo y lo antiguo.
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Imagen 9 Harvard Museum. tomada de:http://www.domusweb.it/content/dam/domusweb/en/architecture/2014/11/19/harvard_art_museums/gallery/rbig/domus_08-rpbw_harvard.jpg
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Harvard Museum - Renzo Piano
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El museo de Harvard cuenta con dos partes diferentes, una intervención 
dentro de el edificio antiguo y una ampliación de este. El arquitecto crea 
un volumen de vidrio entre las dos intervenciones en el cual acopla las 
circulación vertical, la misma que sirve para los dos edificios.

La intervención contemporánea sigue las líneas de el edificio clásico.

Para diferenciar las dos intervenciones se utilizaron materiales con 
expresiones diferentes, el edificio clasico tiene caracteristicas formales 
pesadas, con muros de mamposteria y vanos pequeños.

Mientras que la intervencion contemporanea tiene una expresion formal 
ligera, con paños grandes de vidrio y paneles prefabricados.
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Dentro del estado actual de la manzana se

puede apreciar como las edificaciones tienen

similitudes, dentro de su altura. Pero esta

manzana tiene un vacío que genera una

discontinuidad en la lectura que aporta a la

ciudad.

Tipología
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Tipología
En una acercación a la implantación del proyecto 
este se amalgama dentro del perfil urbano de la 
manzana, debido a que la tipologia se convierte 
en varios bloques los cuales se extienden de 
manera vertical como horizontal para acoplarse al 
sitio de implantación.
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Volumenes implantados

Cubierta Conectora

Espacio Verde Liberado

Volumenes de estado actual

Los volúmenes implantados se acoplan al

medio en el que se encuentran, respetando a

estas. Cada uno de los volumenes en color

rojo respetan las lineas de cada una de las

edificaciones con las cuales se conectan.

Paseo 3 de Noviembre

Rio Tomebamba

Calle Larga
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Emplazamiento
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Emplazamiento

En el predio, junto con la manzana de intervención 
se encuentra ocupado de una manera de 50% de 
llenos y 50% de vacios.

Estado Actual.

En el sitio, y su área de influencia inmediata, 
se encuentran varias edificaciones de caracter 
patrimonial, las cuales aportan con su valor 
positivo a la cuadra.

Edificaciones Patrimoniales.
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Se remueve una casa en el predio del CIDAP, la cual 
no tiene valor arquitectónico, y los cerramientos 
de los predios que dan al paseo 3 de Noviembre.

Edificaciones Removidas.

Al eliminar los cerramientos de los predios que 
colindan con el paseo 3 de Noviembre, se libera 
el 60% de la manzana. Al hacer esto la manzana 
adopta una permeabilidad y genera espacio verde 
el cual se integra con el corredor verde del Rio 
Tomebamba

Espacio Liberado.
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La propuesta consta de un conjunto de volúmenes 
que se acoplan tanto a sus preexistencias, como 
a la topografá; tratando de aprovechar todas las 
potencialidades que brinda el sitio de intervención

Propuesta.

Si el programa se emplazaria en un solo bloque 
dentro del predio del CIDAP, este obtendria 
caracteristicas masivas, las cuales competirian 
con su entorno y no se acoplarian de la manera 
mas adecuada a este.

Emplazamiento vs Un solo bloque
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Programa Arquitectónico
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Planta baja del proyecto

Las plantas bajas de los bloques que conforman 
el proyecto se encuentran en contacto directo 
con el espacio público. De una manera tal que el 
peatón se sienta invitado a hacer pleno uso de 
cada uno de estos. Los mismos se  encuentran 
entrelazados por el tratamiento de piso y además 
por una cubierta que amarra visualmente a todos 
los distintos bloques.
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Elevación del proyecto
El proyecto tiene una doble personalidad, ya que trata de ser lo mas 
mimético y austero con el entorno. En sus limitantes espaciales “ancho, 
alto y profundidad” de las construcciones patrimoniales que conforman la 
manzana.

En tratamiento de la materialidad de los pisos que forman el espacio urbano 
trata de reflejar una analogía con el carácter del entrono, al utilizar como 
base el ladrillo. 

El ladrillo al encontrarse presente como el principal material de las casas de 
la manzana, y por el lenguaje que expresa como un material fuerte y pesado 
de características similares al entorno debido a que demuestran un lenguaje 
de características similares al contar con vanos pequeños. 
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El vidrio a pesar de ya estar en el medio actual, este adquiere un formato 
mas grande el mismo que trata de recrea ligereza para el proyecto. Mientras 
que el acero corten trata de mezclarse con el ladrillo  que se encuentra 
presente marca este tramo del barranco.

Todo el proyecto se encuentra anudado por una línea horizontal que se 
incorpora con todos los bloques del proyecto; generando una uniformidad 
por el mismo y evitando que este parezca desconectado.

El conjunto de edificaciones nuevas si bien se mantienen espacialmente  
en un carácter de respeto total al entorno. En su lenguaje expresivo refleja 
un contraste con el entorno, ya que los materiales escogidos tienen una 
denotación de ligereza.

Al ser la estructura de acero esta se vuelve muy ligera, algo que no pasa 
con las estructuras de la manzana;V como recubrimiento se escogió dos 
materiales: el vidrio y planchas de acero corten.
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Planta Baja Aulario

1		  Circulación vertical
2		  Espacio de exposición multi uso
3		  Circulación vertical Aulario
4		  Baños
5		  Auditorio
6		  Sala de comando de audio
7		  Recepción
8		  Bovedas		

En la planta baja del aulario se muestra dos tipos 
de espacio: uno de carácter público y uno un 
poco mas privado. 
Existe un área de exposición, la cual esta 
conectada con las dos circulaciones verticales 
que llevan al proyecto. 

Uno de los ascensores esta conectado con cada 
uno de los pisos del aulario, mientras que el otro 
se encuentra únicamente conectado con la planta 
baja y la plataforma que se conecta con la calle 
Larga.

Los baños que se encuentran en la parte posterior 
de la planta alimentan a todo el aulario.

Esquema de planta baja
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Planta Tipo Aulario

1		  Ducto de servicio
2		  Circulación vertical
3		  Aularios
4		  Circulación vertical Aulario
5		  Talleres		

Dentro de la planta tipo de edificio, se encuentran 
los aularios y los talleres, un taller especializado en 
cada planta. En la planta mostrada se encuentra 
el taller de cerámica.

De los dos ascensores solo uno permite usarse 
para alcanzar los distintos niveles.  

Por cada planta se encuentran 3 aularios; los 
aularios y talleres priorizan sus vistas hacia el 
barranco dejando un paño de vidrio. 

La circulación entre las aulas y los talleres se deja 
hacia la parte posterior del edificio en donde existe 
un pozo de luz y el muro de contención.

Esquema de planta tipo
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Planta Alta Aulario - 
Plataforma con Calle Larga

1		  Ductos de servicio
2		  Circulación vertical
3		  Teatro urbano con mobiliario movil
4		  Circulación vertical Aulario
5		  Kiosco y Bateria sanitaria
6		  Bancas de parada de bus
7		  Bodega de menaje		

En la plataforma que se conecta con la calle 
existen dos instancias, una en la parte izquierda 
de la planta y una en la parte derecha de la misma. 

La parte de la plataforma que se encuentra del 
lado izquierdo, existe un mobiliario capaz de 
convertirse en un teatro al aire libre. 

Este se encuentra delimitado con las dos 
circulaciones verticales, tanto la mecánica como 
la peatonal.

En la parte derecha de la plataforma se encuentra 
el equipamiento urbano que complementa a 
la parada de bus. Existe un quiosco y baterías 
sanitarias, acompañado de bancas que sirven 
como parada de bus.

Esquema de planta alta- Plataforma de conexión con calle larga



129

GSPublisherVersion 0.0.100.100

0

1,50

3

6

12

1 2

1 2

1

3
4 5

6

Plataforma Única Calle Larga

7

2

2



130

Sección 1-1 La sección 1-1 esta atravesando por los talleres. En la sección se muestra el 
espacio que se separa el edificio de la calle larga, generando un espacio lo 
suficientemente adecuado para que entre la luz.

La losa de la plataforma forma un solo nivel con la Calle Larga, esta que se 
levanto para que se generara un solo nivel haciendo que la plataforma única 
de la plazoleta de la merced llegue hasta el proyecto.

La parte baja muestra el auditorio a un mismo nivel de el piso que se extiende 
en un mismo plano hasta la calle del paseo 3 de noviembre.

Sección 2-2
La sección 2-2 muestra con una mayor claridad la relación que tiene el teatro 
tanto en extensión como en altura, mostrando que es un espacio cómodo 
para el uso destinado. La separación que se dejo para la entrada de luz es lo 
suficientemente grande para que la luz entre a lo largo del día.

Tanto como para los talleres, en los aularios se prioriza las visuales para el 
sector del medio Ejido.

La parte baja se encuentra en un mismo nivel que el resto del proyecto, 
permitiendo que esta área destinada para la muestra de artesanías sea 
totalmente accesible.
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Sección 2-2
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Esta Sección aperspectivada muestra que el 
edificio generó gestos para crear una tipología en 
la cual se demuestre de que el edifico comienza 
en la calle Larga y se expande hacia el Paseo 3 de 
Noviembre, o viceversa.

Como por ejemplo el pasamanos que delimita 
el edificio con la calle larga esta formado por 
placas de hacer las cuales entran al muro de 
contención del proyecto y este termina en crear 
una enredadera cuya función es la de minimizar 
el impacto que genera el muro de contención de 
hormigón.
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Pasamanos de Acero

Losa de Hormigón pulido 20cm

Placa de hormigón pulido 2cm

Losa con pendiente

Vidrio claro 10mm con perfileria estilo "Curtain

Wall"

Placa colaborante

Perfil IPE 400

Lamina de Acero doblada 6mm

Canal de recolección de agua lluvia

Cielo Raso de Gypsum

Perfil C 200x100x4mm

Goterón de latón

Perfil Rectangular 150x100x4mm

Pasamanos de Acero

Losa de Hormigón pulido 20cm

Placa de hormigón pulido 2cm

Losa con pendiente

Vidrio claro 10mm con perfileria estilo "Curtain

Wall"

Placa colaborante

Perfil IPE 400

Lamina de Acero doblada 6mm

Canal de recolección de agua lluvia

Cielo Raso de Gypsum

Perfil C 200x100x4mm

Goterón de latón

Perfil Rectangular 150x100x4mm

Detalle 2 Detalle 2

Pasamanos de Acero

Losa de Hormigón pulido 20cm

Placa de hormigón pulido 2cm

Losa con pendiente

Placa colaborante

Lamina de Acero doblada 6mm

Canal de recolección de agua lluvia

Perfil C 200x100x4mm

Goterón de latón

Pasamanos de Acero

Placa de hormigón pulido 2cm

Losa con pendiente

Perfil IPE 400

Lamina de Acero doblada 6mm

Perfil Rectangular 150x100x4mm

GSPublisherVersion 0.0.100.100

D-1

D-2

D-3

D-4

3
,7

5
3
,7

5
3
,7

5
5
,4

0
5
,4

0
0

1
,0

0
0

Canal de recolección de agua lluvia 100x50mm

Doble vidrio laminado:

Superior 6mm

Inferior 4mm

Cercha metálica peralte 70cm

Canal recolector de agua lluvia

Goterón de acero 50x30mm

Lamina de Acero 1000mmx6mm

Cercha metálica peralte: 20cm

Estructura de sujeción de vidrio

Perfil C 70x50x3mm

Lamas de Acero, Sujetadas a cercha metálica

Canal de recolección de agua lluvia 100x50mm

Doble vidrio laminado:

Superior 6mm

Inferior 4mm

Cercha metálica peralte 70cm

Canal recolector de agua lluvia

Lamina de Acero 1000mmx6mm

Estructura de sujeción de vidrio

Detalle 1Sección Constructiva



135

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Pasamanos de Acero

Losa de Hormigón pulido 20cm

Placa de hormigón pulido 2cm

Losa con pendiente

Vidrio claro 10mm con perfileria estilo "Curtain

Wall"

Placa colaborante

Perfil IPE 400

Lamina de Acero doblada 6mm

Canal de recolección de agua lluvia

Cielo Raso de Gypsum

Perfil C 200x100x4mm

Goterón de latón

Perfil Rectangular 150x100x4mm

Pasamanos de Acero

Losa de Hormigón pulido 20cm

Placa de hormigón pulido 2cm

Losa con pendiente

Vidrio claro 10mm con perfileria estilo "Curtain

Wall"

Placa colaborante

Perfil IPE 400

Lamina de Acero doblada 6mm

Canal de recolección de agua lluvia

Cielo Raso de Gypsum

Perfil C 200x100x4mm

Goterón de latón

Perfil Rectangular 150x100x4mm

Detalle 2 Detalle 2

Pasamanos de Acero

Losa de Hormigón pulido 20cm

Placa de hormigón pulido 2cm

Losa con pendiente

Placa colaborante

Lamina de Acero doblada 6mm

Canal de recolección de agua lluvia

Perfil C 200x100x4mm

Goterón de latón

Pasamanos de Acero

Placa de hormigón pulido 2cm

Losa con pendiente

Perfil IPE 400

Lamina de Acero doblada 6mm

Perfil Rectangular 150x100x4mm
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Cercha metálica peralte 70cm

Canal recolector de agua lluvia

Goterón de acero 50x30mm

Lamina de Acero 1000mmx6mm

Cercha metálica peralte: 20cm

Estructura de sujeción de vidrio

Perfil C 70x50x3mm

Lamas de Acero, Sujetadas a cercha metálica

Canal de recolección de agua lluvia 100x50mm

Doble vidrio laminado:

Superior 6mm

Inferior 4mm

Cercha metálica peralte 70cm

Canal recolector de agua lluvia

Lamina de Acero 1000mmx6mm

Estructura de sujeción de vidrio

Detalle 1Sección Constructiva
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Losa de hormigón

Perfilería de ventana

Vidrio claro 10mm con perfileria estilo "Curtain

Wall"

Placa colaborante

Perfil C 100x50x2mm

Perfil IPE 400

Cielo Raso de Gypsum

Losa de hormigón

Perfilería de ventana

Vidrio claro 10mm con perfileria estilo "Curtain

Wall"

Placa colaborante

Perfil C 200x100x3mm

Perfil IPE 400

Cielo Raso de Gypsum

Detalle 3 Detalle 4
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Vista desde la Calle 
Larga
Desde la calle larga podemos observar como el 
bloque del aulario se conecta con la calle larga 
generando un único nivel para generar que las 
conexiones verticales mecánicas del proyecto 
generen el nivel adecuado de conexión para las 
personas con capacidades diferentes.

El bloque del nuevo aulario se abre a la calle para 
permitir el uso urbano del mismo, tanto como 
una parada de buses o como un mirador que se 
transforma en un teatro o espacios de exposición.
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Vista desde la Calle 
Larga
En una segunda aproximación desde el otro 
sentido de la calle Larga podemos observar la 
relación que tiene el aulario con la prexistencia 
del Hotel Victoria, para acoplarse a esta culata el 
aulario crea un abocinado para invitar al peatón a 
entrar al mismo.

Mientras tanto en la altura con el Hotel Victoria 
este llega hasta la mitad del mismo para tener 
esta línea como referencia del perfil urbano.
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Vista del Teatro libre en 
la Calle Larga
En esta vista podemos enfatizar como el Aulario 
proyectado en su conexión con la calle larga crea 
un espacio con características dinámicas, ya que 
este se puede transformar según las necesidades 
urbanas del mismo.

En la mayoría de ocasiones este servirá como un 
mirador ante el perfil urbano del sector conocido 
como el Medio Ejido, una de las plataformas 
de la ciudad. Este espacio esta directamente 
conectado con un ascensor mecánico el cual lo 
comunica con el Paseo 3 de Noviembre

En la vista actual es espacio se muestra en una 
configuración de teatro al aire libre.
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Vista hacia el área de 
exposición desde el 
Paseo 3 de Noviembre
En esta vista podemos notar como la planta baja 
del aulario se puede convertir en un espacio en el 
cual se pueden generar varios eventos, ya sea una 
exposición de arte, de artesanías, o cualesquiera 
que la ciudad lo demande.

Este espacio destinado a la exposición esta 
conectado con dos ascensores mecánicos los 
cuales lo conectan con la Calle Larga.

Siendo este un punto de conexión entre las dos 
terrazas de la ciudad se vuelve el determinante 
adecuado para generar vida entre estos dos 
espacios.
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Vista desde el área de 
exposición en el Paseo 
3 de Noviembre
En esta vista podemos notar como la planta baja 
del aulario se puede convertir en un espacio en el 
cual se pueden generar varios eventos, ya sea una 
exposición de arte, de artesanías, o cualesquiera 
que la ciudad lo demande.

Este espacio destinado a la exposición esta 
conectado con dos ascensores mecánicos los 
cuales lo conectan con la Calle Larga.

Siendo este un punto de conexión entre las dos 
terrazas de la ciudad se vuelve el determinante 
adecuado para generar vida entre estos dos 
espacios.
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Vista del bloque de 
aulario 
Esta vista demuestra la intención de los bloques 
nuevos, que tratan de generar un ambiente formal 
de dualidad, ya que mientras la cromática de los 
cerramientos se tratan de acoplar con el medio 
actual; el lenguaje que denotan genera contraste. 

Al generar un nivel general, el uso peatonal se 
potencializa y este genera características de 
accesibilidad.

El espacio público crea una atmosfera de 
descanso, el mismo que puede ser aprovechado 
por todos los usuarios del cordón verde del río 
Tomebamba
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Vista del inicio del 
tramo “sentido Oeste-Eeste”

Llamando como inicio de tramo desde un sentido 
Oeste-Este, se puede observar que el bloque 
que da inicio a este, es el centro de información 
turística, el mismo que respeta en altura a la 
edificación de color amarillo, pero se separa de 
la misma para genera una circulación dentro del 
mismo.

Este bloque tiene el inicio de la cubierta que 
amarra al proyecto; la misma que pareciera 
que esta perforando al bloque para posterior a 
esto marcar su camino dentro de los siguientes 
bloques.

Dentro del proyecto se nota una superioridad 
del verde que se ha adentrado en la manzana 
recobrando su espacio original y acompañando 
al rio  Tomebamba
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Vista del Fin del tramo 
“sentido Oeste-Eeste”

Llamando como fin de tramo desde un sentido 
Oeste-Este, se puede tener un completo 
panorama de la intervención dentro de la cuadra, 
aparece en un primer plano el puente Mariano 
Moreno.

Desde este punto de vista podemos notar como 
la plaza se acceso toma un carácter acogedor 
ante el peatón que requiera usarlo. 

En una misma manera podemos apreciar como 
la intervención se va amalgamando dentro de la 
manzana.
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Capitulo 5
Conclusiones.
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Integración con la ciudad

El proyecto al generó distintos puntos de conexión con el Centro Histórico, 
tanto en su plaza, áreas verdes o en los volúmenes arquitectónicos que 
conforman la propuesta. Cada uno de estos componentes crearon sitios 
de interés o estancia, los cuales ayudan a fomentar la interacción entre el 
proyecto y la ciudad. 

Al generar una interacción dinámica entre la ciudad y el proyecto, se forja 
una integración con el tejido urbano de la ciudad, sin que esta lo rechace y 
el proyecto se subutilice o abandone.

Una de las principales estrategias urbanas fue la de generar un vacío, un 
espacio de estancia y recuperar área verde que nutra a la zona en la cual se 
interviene.

Al recuperar estos terrenos para poder generar un espacio para la ciudad 
que se apegue al Paseo 3 de Noviembre y que este se convierta en un nodo 
que esta conectado con el cordón paisajístico del Rio Tomebamba

El proyecto en su otra limitante espacial, la Calle Larga se conecta mediante 
un teatro al aire libre el cual tiene vinculación directa con la plaza del Paseo 
3 de Noviembre. De igual manera el proyecto crea una conexión mediante el 
Museo Remigio Crespo Toral el cual tiene acceso a la parte baja del conjunto, 
conectándose con el Paseo 3 de Noviembre.

Integración con la ciudad

Integración con la ciudad
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Equipamiento Cultural
La conformación de los volúmenes arquitectónicos, con cada uno de sus 
programas distintos crearon un equipamiento cultural el cual se acopla 
perfectamente a las dos instituciones que comparten tal carácter dentro de 
la manzana. 

El Centro Interamericano de Artesanías Populares CIDAP, fortalece su carácter 
con el aulario, talleres y los espacios de exposición que complementan. Al 
crear una conexión física entre el CIDAP y el Museo Remigio Crespo Toral las 
dos instituciones se pueden complementar y fortalecer.

Intervención Arquitectónica
El carácter de la intervención arquitectónica del proyecto respeta siempre 
a las prexistencias. pero al mismo tiempo genera un contraste material-
expresivo con las mismas para poder generar una diferenciación clara de los 
volúmenes nuevos, contemporáneos, de las existencias patrimoniales de la 
manzana.

Al generar esta clara diferenciación se interviene sin agredir al patrimonio 
histórico-arquitectónico de la ciudad.

Conexión entre todo el equipamiento

Carácter de la intervención arquitectónica
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Mejoramiento de indices 
Urbanos(Mineral y Vegetal)

El proyecto al recuperar la parte de los predios que se encuentran en 
contacto con el Paseo 3 de Noviembre, puede aumentar los índices tanto 
de área vegetal pública como de área mineral.

Tanto el Área mineral como la vegetal fueron tratadas de una manera que 
se acoplen al proyecto. El área mineral utiliza materiales que generen una 
sincronía con la dualidad del entorno y la propuesta.

Mientras que en el tratamiento del área vegetal se procuro respetar los 
lugares en los cuales se encuentra la vegetación actual para así no generar 
una intervención brusca en la misma.
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Capitulo 6
Anexos.
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